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При выполнении Системным оператором возложенных на него функций оперативно-диспетчерского и технологического управления энергосистемами и энергообъектами в темпе процесса и на оперативных интервалах времени (от получаса до суток) важнейшую роль играет информационное оснащение диспетчерских пунктов средствами АСДУ (и, отчасти, АСКУЭ), позволяющих обеспечить наблюдаемость, реализуемость и, в итоге, управляемость электрического режима ЕЭС России.

Фактические балансы ЭЭ и мощности на суточном интервале времени представлены следующими основными информационными комплексами, реализованными в автоматизированной системе управления:

· Суточная диспетчерская ведомость (баланс мощности энергообъекта, энергосистемы, ОЭС и ЕЭС России в контрольные моменты времени – каждый час суток).

· Интегральная суточная диспетчерская ведомость ИСДВ («интегральный» баланс мощности энергообъекта, энергосистемы, ОЭС и ЕЭС России за отчетный период времени – за каждый получас суток).

· Оперативный баланс мощности (развернутый баланс мощности ЭЭС, ОЭС и ЕЭС России в контрольный час суток – час максимума).

· Оперативный баланс ЭЭ по территории (форма Е3 – выработка электростанций, потребление и сальдо-перетоки по территории ЭЭС, ОЭС, ЕЭС за сутки).

К перспективным комплексам, которые косвенным образом должны обеспечивать отчетность и контроль выполнения плановых балансов, но находятся в настоящий момент в стадии разработки, опытной эксплуатации или системного реинжиниринга (получили статус общесистемных работ) можно отнести комплексы «Электронный журнал диспетчерских команд» («Журнал ДК») и комплекс новой суточной диспетчерской ведомости («новая СВ»). 

Журнал ДК позиционируется как иерархическая трехуровневая система (СО-ЦДУ, СО-ОДУ, СО-РДУ), которая помимо фиксации, протоколирования и трансляции команд дежурного диспетчера (ДД) должна обеспечивать расчет диспетчерского графика субъектов оптового рынка с учетом указанных команд, расчет инициатив отклонений фактического графика от планового и ряд других функций.

Необходимость создания новой СВ лишь отчасти вызвана запуском конкурентного сектора рынка «5–15 %» по модели рынка переходного периода (в 2005–2006 гг. – по модели конкурентного рынка). Указанная необходимость возникает, главным образом, в связи с обособлением большого количества хозяйствующих субъектов (генераторов, сбытовых компаний, квалифицированных потребителей) и образованием новых управляющих и иных структур, возникших и возникающих в результате реформирования холдинга РАО «ЕЭС России» и «распаковки» АО-энерго: АТС, СО, ФСК, РСК, ММСК и др. Наблюдаемость режимов и балансовая отчетность этих новых субъектов должна быть представлена в информационной модели новой СВ, которая в настоящий момент находится в стадии проектирования.

Программно-аппаратная реализация формирования и обмена данными существующих комплексов оперативных балансов основана на различных принципах. Для суточной часовой ведомости и интегральной получасовой ведомости приоритетным способом формирования считается обработка данных телеизмерений активной мощности по генерации и перетокам со смежными энергосистемами и субъектами рынка. В связи с недостаточной оснащенностью электрических сетей и подстанций системами первичного сбора информации, не удается обойтись без псевдозамеров мощности, расчетных добавок и ручного ввода, что вносит в отчетные данные фактор недостоверности и может приводить к нарушению баланса. В РДУ и региональные ОДУ суточная ведомость поступает в виде макетов ЦБИ (цифро-буквенной информации) по каналам телемеханики (протокол АИСТ), для обмена с СО-ЦДУ используются цифровые каналы связи и информация передается в виде наборов по протоколу fdst. 

Для контроля и проверки данных ТИ широко применяются данные АСКУЭ, которые за прошедшие сутки собираются в ОДУ с уровня РДУ и энергообъектов в макетированном виде по электронной почте. Перспективное направление в развитии информационного обмена данными с объектов, имеющих АСКУЭ: прямая репликация информации из баз данных низкого иерархического уровня в базы данных вышестоящего уровня технологического управления. Широкое распространение данная технология получит по мере развития цифровой первичной сети связи по вертикали объектов диспетчерского управления. Этот подход со временем целиком заменит устаревший способ обмена макетированной информацией.

Так же необходимо отметить, что в области программно-аппаратных средств диспетчерского управления и АСДУ, в частности, наблюдается общая тенденция к стандартизации в части системной математики, проектных решений, алгоритмов и разработок. Ведущие производители, поставщики и разработчики методов и программных средств анализа и планирования электропотребления, балансов мощности и ЭЭ ориентируются на новые и наиболее востребованные практикой диспетчерского управления продукты. В качестве одного из примеров подобной тенденции можно привести эволюцию программного комплекса расчета и планирования балансов «Энергостат». Комплекс был модернизирован разработчиками для более полного учета потребностей Филиалов ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» региональных диспетчерских управлений как в части функциональности – получив дополнительную возможность расчета диспетчерского графика субъектов рынка, так и в части совершенствования программной реализации – комплекс  адаптирован для использования на перспективной СУБД Cache` 5.0.

Подводя итог, можно отметить несомненный положительный тренд и готовность разработчиков и поставщиков программных средств анализа и прогнозирования электропотребления, балансов мощности (ЭЭ) к работе в новых рыночных условиях на базе современного системного ПО и вычислительной техники.
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