"Опыт эксплуатации программного комплекса "Энергостат" на базе

 СУБД Cache'"(Мятежный Н.Ю., Виткалов А.В.)

В июне 2002 г. в ОАО «Самараэнерго» был образован Коммерческий диспетчерский центр (КДЦ). Основной его задачей является: заполнение «вакуума», образовавшегося после выделения РДУ из состава АО, т.е. выполнение части функций, которые раньше осуществлялись РДУ и организация взаимодействия РДУ со службами «Самараэнерго»; организация работы АО на рынке и т.д.

Структура КДЦ состоит из двух секторов - коммерческих диспетчеров (осуществляющих круглосуточное дежурство на главном щите управления) и энергетических режимов. 

В обязанности сотрудников сектора энергетических режимов в частности входит осуществление краткосрочного прогнозирования  электропотребления, что становится особенно важным в свете реструктуризации энергетики и становления оптового рынка электроэнергии. Обеспечение требуемого качества прогнозирования достигалось путем использования достаточно простых алгоритмов, основанных в основном на методе «средних суток», наряду с этим велись исследования и разработка методик влияния метеофакторов на величину электропотребления. Но не смотря на это достаточно остро встал вопрос автоматизации процесса прогнозирования и использования более совершенных методик. В результате было принято решение о приобретении программного комплекса «Энергостат».В качестве хранилища данных для комплекса была установлена СУБД Cache’ (Версия 5.0.3), разработанная корпорацией InterSystems.
Доступ к данным из комплекса «Энергостат» осуществляется посредством SQL доступа через ODBC. Загрузка данных производится:
· Из файлов базы ОИК -  с дискретностью 30 минут. 

· Из базы АСКУЭ - по требованию пользователя за необходимый период времени из СУБД ORACLE Энергосбыта.

 Получение данных из двух независимых источников позволяет производить верификацию измерений и обеспечивает возможность их взаимозаменяемости в случае отсутствия.
В планах дальнейшего развития эксплуатации комплекса предполагается производить загрузку параметров, контролируемых диспетчером из ОИК c дискретностью 30 сек.

Комплекс «Энергостат» совместно со средствами загрузки и хранения данных в СУБД   Cache’  обеспечивает реализацию следующих функциональные  возможностей:

· Хранение и обработка многолетних архивов телеизмерений  и  данных счетчиков;

· Возможность организации объектной базы  технологического оборудования и режимных параметров;
·  Статистический анализ данных;

· Анализ и планирование балансов мощности и электроэнергии;
· Подготовка отчетных табличных  форм,  макетов и графических схем.
Он представляет собой среду с легко настраиваемым интерфейсом, удобным для отображения информации и проведения всевозможных операций над данными, хранящимися в  СУБД Cache’.
Опыт эксплуатации показывает, что комплекс «Энергостат» может функционировать с СУБД Cache в полном объеме. Скоростные и функциональные характеристики СУБД являются достаточными для эффективной работы программ комплекса.

 Вместе с тем,  использование  СУБД Cache’ предоставляет cледующие дополнительные возможности обработки данных в сравнении с другими СУБД:

· Наличие развитых  высокоскоростных средств прямого доступа к данным  позволяет существенно расширить возможности интеграции с комплексами реального времени (ОИК, АСКУЭ) и использования Cache’ в качестве хранилища данных реального времени.
· Наличие объектного представления и развитых средств доступа к данным с использованием Web-технологий дает возможность быстрой и удобной разработки приложений.

· Простота установки и удобные русифицированные средства администрирования базы данных позволяют существенно упростить процесс внедрения и сопровождения СУБД Cache’,  в том числе на  объектах, не имеющих специально подготовленного персонала.

