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Федеральным законом «Об электроэнергетике» определены основные принципы оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, к которым относятся обеспечение  баланса производства и потребления электрической энергии и обеспечение долгосрочного и краткосрочного прогнозирования. Долгосрочные прогнозы объемов потребления электрической энергии на год, квартал, месяц используются для формирования Федеральной энергетической комиссией при участии Системного оператора ежегодных  сводных балансов  производства и потребления электрической энергии. Балансы производства и потребления электрической энергии, в свою очередь, являются основой для планирования режимов работы электростанций, определения объемов необходимых запасов топлива на ТЭС, формирования графиков ремонта оборудования и т.д. С учетом сформированных сводных балансов  производства и потребления электрической энергии устанавливаются также тарифы на электрическую энергию (мощность) для участников ФОРЭМ.

Краткосрочные прогнозы потребления, от недели до  суток вперед, являются основой для формирования диспетчерских графиков. Одновременно определяются необходимые объемы и размещение резервов мощности в ЕЭС. 

С 1 ноября 2003 г. в России начал действовать конкурентный сектор оптового рынка электрической энергии. Функционирование оптового рынка переходного периода основывается на самостоятельном определении покупателями-участниками оптового рынка собственного планового почасового потребления, которое они и указывают в своих заявках. Заявленное покупателями почасовое потребление принимается Системным оператором при составлении предварительного диспетчерского графика. В дальнейшем, с появлением рынка отклонений, покупатели будут экономически заинтересованы в увеличении точности прогноза собственного потребления, используемого при формировании почасовых заявок.

Помимо заявленных графиков потребления участников рынка, учтенных Системным оператором при расчете предварительного диспетчерского графика, Системный оператор осуществляет собственный суточный прогноз потребления активной мощности на моменты окончания диспетчерских интервалов времени по территориям диспетчерского управления, которыми являются:

· Единая энергетическая система (ЕЭС) России;

· Европейская часть ЕЭС России, включая ОЭС Урала;

· объединенные энергетические системы (ОЭС);

· региональные электроэнергетические системы (РЭЭС).

Целью составления и использования Системным оператором собственных прогнозов потребления активной мощности на территориях диспетчерского управления при планировании ПДГ является обеспечение надежности режимов функционирования ЕЭС России за счет принятия ответственных решений по:

· определению состава включенного генерирующего оборудования;

· составлению графиков производства генерирующего оборудования с учетом необходимых резервов.

При формировании расчетного диспетчерского графика, учитывающего результаты торгов в конкурентном секторе рынка, Системный оператор имеет право принять собственный прогноз графика потребления, если он более чем на 5 % отличается от графика потребления, заявленного покупателями.

Для составления прогнозов потребления Системный оператор должен использовать имеющиеся в распоряжении детерминированные, статистические и расчетные данные:

· о конфигурации (профиле) и величинах фактического потребления активной мощности на моменты окончания диспетчерских интервалов времени, зарегистрированных за аналогичные дни недели текущего и прошлого годов;

· о значениях параметров, являющихся основными факторами, определившими профиль и величины фактического потребления активной мощности, зарегистрированными за аналогичные дни недели текущего и прошлого годов, которые могут включать:

· температуры окружающего воздуха;

· степень освещенности;

· долготу дня;

· события переносов выходных и праздничных дней;

· события сезонных переходов с зимнего на летнее время и обратно;

· наличие экстраординарных событий (катастрофы; массовые акции);

· прогнозы погодных условий;

· прогнозы состояния других факторов, влияющих на изменение потребления в соответствии с данными, полученными в результате обработки статистики потребления;

· о планируемых включении /отключении энергоемких производств.

При управлении режимами работы ЕЭС Системный оператор должен использовать оперативный прогноз графика потребления на следующий час и оставшиеся до конца суток часы с целью оптимального использования энергоресурсов и минимизации стоимости отклонений поставок от планового объема.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для осуществления Системным оператором функций по оперативно-диспетчерскому управлению, закрепленных Федеральным законом, необходимо на всех уровнях иерархии Системного оператора: ЦДУ, ОДУ, РДУ использовать сертифицированные программные средства для долгосрочного и краткосрочного, включая оперативное, прогнозирования потребления.
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