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1. Проработка ремонтных заявок является важной частью работы оперативного персонала энергообъединений. ВНИИЭ разработана экспертная система ЭСОРЗ для оперативной режимной проработки заявок. Эта система в настоящее время эксплуатируется в службах оптимизации электрических режимов СО-ЦДУ и ОДУ Центра. Исходное множество заявок вводится в ЭСОРЗ из информационной системы типа «Заявки». ЭСОРЗ осуществляет автоматизированную проработку множества заявок, обнаруживая и разрешая конфликты между заявками, вырабатывает рекомендации решений по заявкам, определяет условия разрешения заявок (ограничения режимных параметров, накладываемые на все время заявки и на время операций  выключателями), определяет переключения, которые нужно выполнить для открытия (закрытия) заявки.

2. Заявки прорабатываются в службе, как правило, заблаговременно (за несколько дней от времени открытия заявки). Открытие и закрытие заявок осуществляет дежурный диспетчер. При этом условия открытия (закрытия) заявки, в общем случае, отличаются от тех условий, при которых заявка прорабатывалась в службе режимов. Возможные причины этих отличий:

· внеплановые изменения состояния электрической сети, вызванные, например, работой релейных защит при коротких замыканий в сети;

· изменение состава разрешенных заявок по сравнению с составом проработанных в ЭСОРЗ заявок (например, некоторые отказанные в ЭСОРЗ заявки могут быть разрешены руководством энергообъединения без новой проработки в ЭСОРЗ);

· «сдвиги» заявок во времени (в том числе задержки открытия или закрытия заявок) без новой проработки в ЭСОРЗ;

· отличие условий закрытия заявок по отношении к условиям ее открытия (в ЭСОРЗ различия между этими условиями не рассматриваются, так как при проработке заявки, планируемой на длительный срок, может быть еще неизвестны заявки, которые появятся ко времени окончания заявки).

3. По изложенным выше причинам дежурный диспетчер, открывая и закрывая плановые заявки, а также исследуя внеплановые изменения состояния оборудования, должен выполнять свою диспетчерскую проработку заявок. Непосредственное использование для этих целей системы ЭСОРЗ в службе режимов нецелесообразно из-за разных масштабов времени – диспетчерская проработка должна осуществляться в реальном масштабе времени. Поэтому целесообразна разработка специальной экспертной системы-советчика для диспетчерской проработки заявок. Ниже рассматриваются основные функции этой системы.

4. Определение текущего множества ограничений. Для текущего момента времени из множества открытых заявок, проработанных в ЭСОРЗ, извлекаются ограничения режимных параметров, наложенные на время заявки. «Одноименные» ограничения логически «суммируются» – выбираются наиболее «сильные» ограничения. Полученная таблица ограничений отображается для диспетчера и используется для автоматического контроля режимных параметров по предельным значениям.

5. Определение множества коммутаций. Для текущего момента времени по множеству открытых заявок определяются положения коммутационных аппаратов выключателей. Это множество положений выключателей по заявкам сравнивается с множеством положений выключателей, определяемых телесигнализациям. (ТС). Фиксируемые отклонения должны отображаться диспетчеру – они свидетельствуют о возможных нештатных изменениях коммутационного состояния электрической сети. Целесообразно также определять положения выключателей для предстоящих моментов времени – по множеству открытых и разрешенных заявок. Это позволит диспетчеру знать коммутационное состояние сети (например, для планирования новых коммутаций).

6. Автоматизация открытия аварийных заявок. По множеству известных по ТС положений выключателей производится анализ топологии сети. Множество элементов оборудования, находящихся по результатам анализа топологии в отключенном состоянии, сравнивается с множеством отключений оборудования по открытым заявкам. Зафиксированные расхождения этих множеств свидетельствуют о внештатных отключений элементов оборудования. Для этих случаев система-советчик должна предлагать диспетчеру открыть аварийные заявки и (при подтверждении диспетчера) проработать аварийные заявки аналогично проработке в ЭСОРЗ. В процессе этой проработки могут возникать конфликты прорабатываемой аварийной заявки с ранее разрешенными плановыми заявками. При этом для плановых заявок, как менее приоритетных, решение будет изменено с разрешенного на отказанное. Тем самым производится коррекция планового графика ремонтов при фиксации внеплановых (в том числе, аварийных) ситуаций в электрической сети.

7. Повторение проработки заявок при их открытии. Так как условия, при которых открывается заявка, могут отличаться от условий их проработки в ЭСОРЗ, при открытии заявок необходима их новая проработка с новым определением ограничений и коммутаций. Изменение результатов этой проработки по сравнению с результатами «предварительной» проработки этой заявки в ЭСОРЗ должны отображаться диспетчеру.

8. Проработка условий закрытия заявки. При закрытии заявки она должна быть проработана для определения множества ограничений на время операций (с выключателями). Изменения в этих ограничениях по сравнению с ограничениями на время операций, полученными при предварительной проработки в ЭСОРЗ, должны отображаться диспетчеру.
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