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Конкурентный  балансирующий  рынок  электроэнергии,  подготовка  к  запуску  которого  осуществляется  ОАО  «СО-ЦДУ  ЕЭС»,  создается  в  рамках  дальнейшего  развития  сектора  свободной  торговли  оптового  рынка  электроэнергии  (мощности)  переходного  периода,  функционирующего  в  настоящее  время  на  территориях  ОЭС  европейской  части  России  (ОЭС  Северо-Запада,  ОЭС  Центра,  ОЭС  Средней  Волги,  ОЭС  Северного  Кавказа),  ОЭС  Урала  и  ОЭС  Сибири.
Действующая  в  настоящее  время  методика,  оформленная  в  виде  приложений  к  договору  о  присоединении  к  торговой  системе  оптового  рынка,  определяет  следующий  порядок  формирования  диспетчерских  графиков  и  узловых  цен  сектора  свободной  торговли:
· участниками  оптового  рынка  подаются  уведомления  о  плановом  почасовом  потреблении  и  параметрах  генерирующего  оборудования  на  предстоящие  сутки;

· на  основании  полученных  уведомлений  и  разрешенных  диспетчерских  заявок  на  ремонт  оборудования,  системный  оператор  (СО)  осуществляет  расчет  сбалансированного  режима  генерации  и  потребления  по  часам  предстоящих  суток  и  формирует  предварительный  диспетчерский  график  (ПДГ)  генерации  на  предстоящие  сутки.  Оптимизация  режимов  генерации  при  формировании  ПДГ  осуществляется  СО  с  учетом  плановых  объемов  и  тарифов,  утвержденных  Федеральной  службой  тарифов  (ФСТ)  РФ;

· ПДГ  генерации  доводится  СО  до  участников  оптового  рынка;

· на  основании  ПДГ  участники  оптового  рынка  формируют  и  передают  в  НП  «АТС»  ценовые  заявки  для  участия  в  торгах  сектора  свободной  торговли;

· СО  осуществляет  актуализацию  единой  расчетной  электрической  модели  ЕЭС  параметрами  ПДГ  и  передает  24  сбалансированных  почасовых  электрических  режима  ЕЭС  на  предстоящие  сутки  в  НП  «АТС»  для  проведения  торгов;

· на  основании  ценовых  заявок  участников  НП  «АТС»  осуществляет  проведение  торгов  в  секторе  свободной  торговли  оптового  рынка  электроэнергии;

· результаты  торгов  доводятся  НП  «АТС»  до  участников  рынка  и  передаются  в  СО  в  виде  24-х  сбалансированных  почасовых  электрических  режимов  ЕЭС  (торговый  график);
· на  основании  торгового  графика,  полученного  из  НП  «АТС»,  СО  осуществляет  формирование  расчетного  диспетчерского  графика  (РДГ),  который  доводится  субъектов  рынка.

Общая  продолжительность  существующего  технологического  процесса  рынка  «на  сутки  вперед»  (РСВ),  от  подачи  участниками  уведомлений  до  доведения  РДГ  на  предстоящие  сутки  до  субъектов  рынка, - 8,5 часов.
К  основным  недостаткам  действующих  технологий  РСВ  можно  отнести:

· отклонения  фактического  электропотребления  от  заявленного  в  уведомлениях  о  плановом  почасовом  потреблении  оплачиваются  участниками  по  жестко  заданным  на  длительный  период  тарифам  (10-кратный  тариф  ФСТ).  Данный  механизм  формирования  стоимости  отклонения  не  является  рыночным,  т.к.   не  учитывает  реальной  стоимости  электроэнергии,  формируемой  на  основании  ценовых  заявок  поставщиков;

· невозможность  оперативной  дооптимизации  режима  ЕЭС,  осуществляемой  СО  в  течении  суток,  по  реальным  ценовым  заявкам  участников  рынка.  Осуществляется  по  ранжированным  таблицам  на  разгрузку  и  загрузку  субъектов  генерации,  формируемым  на  основании  тарифов,  утвержденных  ФСТ.  
Технологии  конкурентного  балансирующего  рынка  электроэнергии  (КБР),  можно  разделить  на  две  компоненты:

· предварительное  планирование  балансирующего  рынка  в  сутки  «Х-1».
Технология  суток  «Х-1»,  являющаяся  дополнением  существующей  технологии  рынка  «на  сутки  вперед».

· Планирование  балансирующего  рынка  в  реальном  времени.

Ежечасная  технология  суток  «Х»,  упреждающая  реальное  время  на  1  час.

Предварительное  планирование  балансирующего  рынка  осуществляется  в  сутки  «Х-1».  Предварительный  план  балансирующего  рынка  (ППБР)  определяет  предварительные  узловые  цены  и  объемы  балансирующих  поставок  электроэнергии  на  каждый  час  предстоящих  суток.  Исходными  данными  для  расчета  ППБР  являются:

-  актуализированная  единая  расчетная  электрическая  модель  ЕЭС  с  параметрами  ПДГ;

-  ценовые  заявки  участников  РСВ  и  дополнительные  ценовые  заявки  от  участников,  не  принимавших  участия  в  РСВ,  и  потребителей  с  регулируемой  нагрузкой;

-  значения  объемов  генерации  участников  рынка  из  торгового  графика  РСВ.      
При  расчете  ППБР  соблюдаются  следующие  основные  принципы:

-  почасовые  объемы  генерации  в  ППБР  тождественны  объемам  генерации  в  торговом  графике  при  отсутствии  в  торговом  графике:

- искажений  условно-постоянной  информации  единой  расчетной  электрической  модели  ЕЭС;

-  нарушений  заданных  технологических  ограничений  (перетоков  по  контролируемым  сечениям,  скорости  сброса  и  набора  нагрузки,  интегральных  ограничений  по  выработке  и  т.д.).

-  в  расчете  предварительных  узловых  цен  балансирующего  рынка  участвуют  только  ценовые  заявки  субъектов  генерации  и  потребителей  с  регулируемой  нагрузкой.     
Если  за  период  от  начала  формирования  ПДГ  до  начала  формирования  РДГ  не  произошло  существенного  изменения  режимных  условий (аварийного  изменения  состава  сетевого  и  генерирующего  оборудования)  на  предстоящие  сутки  и  в  торговом  графике  отсутствуют  искажения  условно-постоянной  информации  единой  расчетной  электрической  модели  ЕЭС  и нарушения  заданных  технологических  ограничений,  то  объемы  генерации  в  РДГ  тождественны  объемам  генерации  в  торговом  графике.  В  противном  случае  РДГ  будет  рассчитан  по  действующей  иерархической  технологии  с  использованием  ценовых  заявок  участников,  участвовавших  в  формировании  предварительных  узловых  цен  ППБР.

Предварительные  узловые  цены  ППБР  и  РДГ  на  предстоящие  сутки  доводятся  до  субъектов  рынка.      
Планирование  балансирующего  рынка  осуществляется  в  реальном  времени  с  упреждением  1  час.  План  балансирующего  рынка  (ПБР)  определяет  узловые  цены  и  объемы  балансирующих  поставок  электроэнергии  на  период  от  одного  до  тридцати  часов   вперед.  Исходными  данными  для  расчета  ПБР  являются:

-  актуализированная  единая  расчетная  электрическая  модель  ЕЭС  с  параметрами  ППБР;
-  ценовые  заявки  участников  РСВ  и  дополнительные  ценовые  заявки  от  участников,  не  принимавших  участия  в  РСВ,  и  потребителей  с  регулируемой  нагрузкой;

-  прогнозная  информация  СО  о:

-  потреблении  на  территориях  диспетчерского  управления;

-  графиках  экспортно-импортных  поставок  электроэнергии;

-  графиках  вынужденной  генерации;

-  состоянии  и  параметрах  генерирующих  источников;

-  топологии  электрической  сети;

-  сетевых  ограничениях;

- необходимых  объемах  резервирования  мощностей  генерации  на  территориях  диспетчерского  управления.

При  наличии  существенных  изменений  параметров  расчетной  модели  ЕЭС  осуществляется  расчет  узловых  цен  и  объемов  генерации  балансирующего  рынка.

На  стартовом  этапе  запуска  балансирующего  рынка  в  качестве  существенных  изменений  параметров  расчетной  модели  ЕЭС  принимаются:

-  отклонение  прогнозного  потребления  ЕЭС  России  (без  ОЭС  Сибири)  на  2%  или  2000 МВт  и  более;

-  отклонение  прогнозного  потребления  ОЭС  на  4%  или  1000 МВт  и  более;

-  отклонение  прогнозного  значения  экспортно-импортных  поставок  на  500 МВт  и  более  в  течении  2-х  часов;

-  изменение  состояния  (отключение/включение)  ВЛ  330 кВ  и  более  или  АТ  с  высшим  напряжением  500 кВ  и  более  и  средним  напряжением  220 кВ  и  более;

-  изменение  действующего  сетевого  ограничения  на  300 МВт  и  более  в  случае,  если  изменение  ограничения  требует  изменения  режима;

-  изменение  состояния  генератора  300 МВт  и  более.

По  мере  развития  технологий  балансирующего  рынка  численные  значения  существенных  изменений  параметров  расчетной  модели  ЕЭС  будут  уменьшаться.
Узловые  цены  ПБР  доводятся  до  субъектов  рынка  через  технологический  сайт  балансирующего  рынка.  Объемы  генерации  ПБР  доводятся  до  субъектов  рынка  в  виде  команд  диспетчерского  управления.

Учитывая,  что  изменения  состояния  электросетевого  и  генерирующего  оборудования,  учитываемые  при  формировании  ПБР,  носят,  как  правило,  аварийный  (эпизодический)  характер  и  будут  учитываться  в  большинстве  случаев  по  факту,  основным  критерием,  который  будет  определять  не  только  периодичность,  но  и  точность  расчета  объемов  генерации  и  узловых  цен  балансирующего  рынка,  будет  достоверность  прогноза  электропотребления.       
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